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CLASSIFICACAO DAS ZONAS SENSIVEIS E ZONAS MISTAS CLASSIFICACAO DAS ZONAS DE CONFLITO IDENTIFICACAO DAS FONTES DE RUIDO LIMITES w0 | 2004
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§ ZONA SENSIVEL (exposigao < 55 dB (A) indicador Lden e exposigéo < 45 dB (A) indicador Ln)
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ZONA MISTA (exposigédo < 65 dB (A) indicador Lden e exposigao < 55 dB (A) indicador Ln)
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PLANTA DE ORDENAMENTO

Classificagao das Zonas Sensiveis, Zonas Mistas
e identificacdo das Zonas de Conflito
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Cartografia: Comunidade Intermunicipal do Pinhal; Executagao: ValverdeSIG, S.A.; Voo: 2007; Trabalhos de campo: 2008; Despacho de Homologagéo n.° 91 de 6 de Julho de 2011, IGP; Datum
73; Latitude origem: 39° 40' 00" N; Longitude origem: 08° 07' 54",862 W; Falsa origem das coordenadas rectangulares: Em M (distancia & Meridiana): +180,598 m; Em P (distancia &
Perpendicular): -86,990 m; Projecéo cartografica: Gauss-Kruger; Elipséide Internacional Hayford; Datum altimétrico: Marégrafo de Cascais; Exatiddo posicional: £1,5 m em planimetriae < 1,7 m
em altimetria, equidistancia das curvas de nivel: 5m; Exatiddo Tematica: 95%




